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an Einsatzmöglichkeiten kaum zu überbieten!

Der   ist nicht nur ein idealer Speicher für Solarenergie, sondern
ist auch für andere Wärmequellen ausgelegt. Beispielsweise speichert der

 überschüssige Wärme einer Holzfeuerung, um sie später nach
Bedarf an Heizung bzw. Warmwasser wieder abzugeben. Immer häufiger
wird der   auch für die Wärmerückgewinnung bei Kühlaggre-
gaten eingesetzt, wo er gleich für eine doppelte Einsparung sorgt:
der Stromverbrauch für das Kühlaggregat und die Heizkosten werden
gesenkt! Auch in Verbindung mit Brennwertgeräten, Wärmepumpen,
Blockheizkraftwerken etc. oder bei der Kombination mehrerer Wärme-

Auf einen Blick – Ihre Vorteile

• Maximale Solarenergieerträge durch optimale Temperaturschichtung

• Großes Wärmespeichervermögen bei kleinem Trinkwasserinhalt

• Dadurch hohe Wasserqualität

• Hohe Warmwasser-Zapfleistung

• Mit vielen Wärmequellen und -verbrauchern kombinierbar

• Hohe Betriebssicherheit und geringe Kosten durch einfache

Systemtechnik

• Geringe Wärmeverluste durch 100 mm (am Deckel 150 mm)

starke Isolierung

Optimale Temperaturschichtung des Wassers
erreicht der   mit seinem patentierten,
langgezogenen Innenkegel und speziellen,
ebenfalls patentrechtlich geschützen Wasser-Ein-
/ Auslässen, die bei Warmwasserentnahme eine
Drehbewegung im Speicherinneren bewirken.
Dadurch wird auch die Wärmeübertragung weiter
verbessert.



ist als Kombispeicher für alle Wärmequellen
einsetzbar und stellt ein
Maximum an erwärmtem Wasser bereit.

Mit dem einzigartigen, patentierten Innen-
kegel und den verwirbelungsfreien
Ein-/Auslaufstutzen erreicht der

 eine optimale Temperatur-
Schichtung
für eine maximale Energie-Ausnutzung.

Nur der    hat
den patentierten Innenkegel

Bad/Dusche Solaranlage

Kachelofen
Festbrennstoffe

Öl/Gas-Heizung
Brennwerttechnik

Wärmepumpe
Kühlaggregat

BHKW
Fernwärme
und vieles mehr

Waschmaschine/
Spülmaschine

Schwimmbad

Heizkörper

Fußbodenheizung



1/2" IG
3/4" IG

1 1/2" IG

Handlochdeckel

1" IG

Weichschaum-
isolierung

Warmwasser-
entnahme
1" AG

Schnelltest-
anode

Brauchwasser-
speicher
(2-fach emailiert)

Einlauf-
beruhigung

Kaltwasserzulauf

3/4" AG

Wärmetauscher

Vermeiden Sie Kompromisse bei
der Auswahl Ihres Solarspeichers

Der   ist in drei praxisgerechten
Standardgrößen erhältlich. Für größere Anlagen
können auch problemlos mehrere   -
Speicher miteinander kombiniert werden.

Maße der Standardspeicher:

Typ 550/180 750/240 1000/320

Nenninhalt 550 750 1000

Kegelinhalt 180 240 320

Gesamthöhe 1780 2030 2290

Kippmaß mit Deckel 1770 2020 2280

ø mit Isolierung 900 950 1000

ø ohne Isolierung 700 750 800

5 Jahre Garantie -
ein Plus für Ihre Sicherheit

Der   -Kombispeicher wird von
einem Hersteller mit langjähriger
Erfahrung im Behälterbau unter
Verwendung hochwertiger Materialien ge-
fertigt. Dadurch wird in Verbindung mit
der soliden Konstruktion und den auf
Langlebigkeit ausgelegten glatten, 2-fach
glasemaillierten Innenflächen des Kegels
eine hohe Lebensdauer erreicht.


