ASOTEC - Solarspeicher

Brauchwasserspeicher Typ AS 300-2-B, 400-B, 500-B

ASOTEC

SOLAR- UND WARMETECHNIK GMBH

Kompetent | Flexibel | Schnell

Qualitat und Vorteile die liberzeugen!
sehr montagefreundlich:

v~ 2zwei eingebaute Fuhlerrohre

o d -3 (keine Fihler-Tauchhilsen-montage erforderlich)
Einschraubgewinde 1 1/2” fur E-Heizstab

(im Lieferzustand bereits verschlossen)

v~ bereits montiertes Thermometer
v~ eingebaute Magnesium Schutzanode
v~ einstellbare Stellfule

hoher Qualitatsstandard:

v~ Energieeffiziensklasse B

v optimale Temperaturschichtung
v héchst Solartauglich

v~ 5 Jahre Emailgarantie

v~ PUR Hartschaumisolierung mit Folienmantel

v~ gefertigt nach DIN 4753 10 bar Betriebsdruck
(Brauchwasser)

v Reinigungsflansch DN110

Die Solar-Brauchwasserspeicher vom Typ AS sind in den Baugréfzen 300 I, 400 | und 500 | erhaltlich.
Durch eine hochwertige Glasemaillierung und eine groRe Schutzanode ist der Speicher bestens gegen
Korrosion geschutzt. Die PUR-Hartschaumisolierung mit Folienmantel sorgt fur eine gute Warmedam-
mung. Uber 2 eingebaute, groe Warmetauscherflachen wird der Speicher mit hohem Wirkungsgrad
im Solar- und Nachheizbereich beladen. Die Speicher bieten Kombinationsmdglichkeiten mit verschie-
denen Heizquellen. Es kénnen konventionelle Gas- und Olheizungen oder moderne Brennwertgerate
mit Warmepumpen, Festbrennstoffkeseln sowie Sonnenkollektoren kombiniert werden.
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Technische Daten AS-3002-B AS400-B AS500-B
Speichervolumen Itr. 303 382 474
Durchmesser m. Isolierung* mm D 700 750 750
Hbéhe mit Isolierung mm H 1294 1591 1921
(Isolierung nicht abnehmbar)

Kippmalf3 mm P 1471 1759 2062
Gewicht; kg 100 119 140
max. Betriebsdruck bar 10 10 10
max. Betriebstemperatur °C 95 95 95
Inhalt Brauchwasserseite Itr. 287 362 452

Heizwasserseite
Warmetauscher oben (Heizung)

Flache m? 0,85 1,05 1,3
Volumen Itr. 5,8 7 8,9
Dauerwarmeleistung kW 26 31 40
Leistungskennzahl NL 2,2 34 59
Warmetauscher unten (Solar)

Flache m? 1,4 1,8 1,9
Volumen Itr. 10,1 12,6 13,3
Dauerwarmeleistung kW 48 57 65
Leistungskennzahl NL 8,4 15,2 19,1
Warmhalteverlust w 69 68 78
ErP-Effiziensklasse B B B
Anschlisse Brauchwasser AG 1’ 1’ 1’
und Heizung

Zirkulationsanschluss AG G 3/14” 3/14” 3/14”
Reinigungsflansch DN 110 110 110
Art.-Nr. SSA-30300 SSA-30400 SSA-30500

* 300 Itr.-Speicher mit geringeren Durchmesser auf Anfrage erhaltlich (SSA-20300)

90 mm

‘EHP 45 [[

7\ Fachhandler/Firmenstempel:

>200 mm

.
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